
SIRIA

FICHA DE PRODUCTO
Esta ficha de producto respeta las disposiciones del Dec. Leg. 206/2005 “Código de Consumo” (Italia).
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COCINA SIRIA

PUERTA:panel de tablero de MDF, clase E1, con revestimiento polimérico mate o brillante termomoldeable en los 4 
lados, esp. 20 mm.

 

ELEMENTOS EN COMÚN Y ACCESORIOS

 

ESTRUCTURA DE LOS ARMAZONES

 

DE SERIE: hecho con tableros de partículas de madera de 18 mm CARB P2, revestidos en 2 lados con acabado 
melamina mate en los diferentes colores. Rebordeado de los módulos altos con canto de ABS de 0,8 mm y 
pegamentos de poliuretano en 3 lados y rebordeado de papel en el lado trasero. Rebordeado para los módulos bajos 
con canto de ABS de 0,8 mm con pegamento de poliuretano en 1 lado y canto de papel en los otros 3 lados.

COMO ALTERNATIVA:Laterales del mismo acabado de la puerta: reemplazan los laterales estructurales 
revestidos de melamina.

BALDAS INTERIORES

Baldas de melamina: realizadas como la estructura en melamina, clase E1, reborde en 3 lados y canto frente de 
ABS, con clip de seguridad antidesenganche. Posibilidad de incorporar en las baldas el perfil de acabado acero.

Baldas de vidrio: hechas de vidrio float amolado templado, borde pulido en los 4 lados, esp. 6 mm, 8 mm para los 
módulos altos de 120 cm de ancho, con soportes para baldas con dispositivo de seguridad antidesenganche.

TRASERAS: panel de fibra de madera de media densidad de esp. 3,2 mm, clase E1.
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COMPONENTES

 

CAJONES Y CACEROLEROS

Sistema Antaro de BLUM, de serie con bordes y parte trasera de metal pintado de color blanco con resinas 
epoxi atóxicas, prof. 50 cm.

Guías con tope de final de carrera y sistema de encastre para bloqueo antidesenganche y con sistema 
blumotion con retorno automático de cierre que actúa en los últimos 4 cm.

Fondo de tablero de partículas de fibra de melamina, esp. 16 mm, clase E1.

Regulación bidimensional del frente para los cajones y regulación tridimensional para los caceroleros.

Capacidad de carga dinámica: 30 kg. En los caceroleros de 120 cm de ancho la capacidad de carga de las 
guías es de 50 kg.

Movimiento silencioso garantizado por más de 100.000 ciclos de apertura/cierre.

Los caceroleros incorporan barandillas de retención de metal pintado de blanco. Posibilidad de solicitar los 
caceroleros con borde de vidrio templado transparente, esp. 8 mm.

Posibilidad de solicitar los caceroleros inferiores del módulo fregadero con sistema de apertura eléctrico 
SERVODRIVE Blum.

COMO ALTERNATIVA:Legrabox gris orión con blumotion

Sistema de BLUM, con bordes y parte trasera de metal barnizado de color gris orión. Los bordes laterales son 
rectos dentro y fuera

Guías con tope de final de carrera y sistema de encastre para bloqueo antidesenganche y con sistema 
blumotion con retorno automático de cierre que actúa en los últimos 4 cm.

Capacidad de carga dinámica: 40 kg

Regulación tridimensional del frente de los cajones y caceroleros.

A pedido con apertura empujar-abrir con blumotion.

BISAGRAS con sistema CLIPtop BLUMOTION de Blum completamente de metal y níquel, con tres regulaciones, 
resistencia garantizada por más de 200 000 ciclos de apertura/cierre, encastre y desenganche rápido con clips.

El cierre amortiguado integrado en la bisagra permite un movimiento de cierre suave y silencioso. Esta función 
puede ser desactivada con facilidad en cualquier momento.

SUJECIONES para módulos altos de ABS estampado con gancho de acero y recubiertas de una protección de 
aluminio, regulables en altura y profundidad. Probadas para soportar (cada una) hasta 65 kg de peso (DIN 68840).
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Para módulos bajos de paredde metal, regulables en altura y profundidad, con sistema de fijación que impide el 
desenganche de la pared. Capacidad de carga hasta 120 kg por sujeción (EN 14749)

ESCURREPLATOS INTERIOR con rejilla de acero inoxidable AISI 201 estampado. Posibilidad de incorporar en el 
marco la luz de LED con encendido por sensor.

FONDO FREGADERO cuando se ha previsto, revestido de aluminio anodizado liso que protege el mueble contra las 
pérdidas accidentales de agua.

FONDO COLUMNA NEVERA De tecnopolímero preformado, resistente a la humedad, protege el armazón contra la 
formación de agua de condensación y garantiza la ventilación de la nevera.

ZÓCALOS. PVC revestidode papel melamínico, chapeado y lacado opaco con una junta de goma para mejorar la 
adherencia. Fijación a las patas de los muebles con ganchos que facilitan el desmontaje.

Aluminio coextruido liso con acabado inox, bruñido y pintado blanco. Fijación a las patas de los muebles con 
ganchos que facilitan el desmontaje.Madera conformada hecha de tableros de MDF, clase E1, chapeada en los 
distintos acabados clásicos.

MARCOS hechos de tableros de MDF, clase E1, chapeado en los distintos acabados clásicos.

PATAS De tecnopolímero de altura variable (H 120-150 mm) y regulables en altura hasta 1 cm. El montaje es de 
enganche rápido, por consiguiente, no tienen agujeros pasantes en el fondo del armazón.

MECANISMOS DE APERTURA ABATIBLES, EN PAQUETE, ELEVACIÓN VERTICAL Y OBLICUA con sistema de 
compases abatibles AVENTOS de Blum que permite la parada en cualquier posición y con sistema de frenado 
blumotion integrado para el cierre suave y silencioso de las puertas. Los mecanismos cuentan con regulación 
tridimensional.

Pueden ser electrificados con SERVODRIVE y la apertura es táctil (es suficiente rozar el frente) mientras que el 
cierre es por sensor en radiofrecuencia.

REPISAS hechas de tableros de partículas de madera o de MDF, clase E1, en los distintos acabados disponibles. 
Canto recto ABS

ENCIMERAS

ENCIMERA DE LAMINADO: hecha de tablero de partículas de madera, esp. 20 mm, 40 mm o 60 mm, hidrófugo*
, clase E1 y revestido de laminado HPL de alta presión (high pressure laminate), formado por numerosas capas de 
papel impregnadas con resinas termoendurecibles y compactadas con la acción combinada de calor y alta presión. 
Este tratamiento otorga al material una buena robustez, resistencia a los arañazos y golpes. Los cantos del frente 
pueden ser:

*En el sector del mueble se definen hidrófugos los tableros de partículas, MDF o contrachapado en  ᰀ戀爀甀琀漠ᴀⰀ que 
resisten al hinchamiento provocado por el agua en las fibras de la madera. Dicha resistencia no es absoluta y 
existe una escala de valores. Naturalmente, a la resistencia del agua de los tableros contribuyen otros factores 
como el tipo de revestimiento, el proceso de pegado y el sellado de los cantos.

ENCIMERA DE LAMINADO FENIX: formada por tableros de partículas esp. 20 mm o 40 mm, clase E1 y revestido 
de laminado FENIX NTM(papel decorativo tratado con resinas termoplásticas obtenido con el empleo de 
nanotecnologías). El canto frontal de Fenix es recto.
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